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HP Compaq DX2000 Microtower 

Wartungsfunktionen 

Der Microtower-Computer ist mit Funktionen ausgestattet, die das 
Aufriisten und Warten erleichtern. Fur die meisten der in diesem 
Kapitel beschriebenen Installationsvorgange sind keine Werkzeuge 
erforderlich. 
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Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen 

Lesen Sie vor der Durchfiihrung einer Aufrustung sorgfaltig alle 
entsprechenden Anleitungen, Hinweise zu VorsichtsmaBnahmen 
und Warnhinweise. 

AVORSICHT: Um die Verletzungsgefahr durch Stromschlag und/oder 
heiBe Oberfldchen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben. Warten Sie, bis die 
internen Systemkomponenten abgekuhlt sind, bevor Sie diese anfassen. 



AVORSICHT: Um die Gefahr durch Stromschlag und Feuer sowie 
die Beschddigung der Gerdte zu vermeiden, schlieBen Sie keine 
Telekommunikations- oder Telefonkabel an die Buchsen des 
Netzwerk-Controllers (NIC) an. 



A 



ACHTUNG: Statische Elektrizittit kann die elektrischen Komponenten 
des Computers oder der optionalen Gerdte beschddigen. Bevor Sie 
die hier beschriebenen Schritte durchfuhren, sollten Sie daher einen 
geerdeten Metallgegenstand beruhren, um sich statisch zu entladen. 
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 4, „Elektrostatische 
Entladung". 



A ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Computer ausgeschaltet 
und den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben, bevor Sie die 
Gehduseabdeckung abnehmen. 



Abnehmen der Abdeckungen und der Frontblende 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene externe 
Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, mit denen die Abdeckung 
am Computergehause befestigt sind. Manche Abdeckungen sind 
mit unverlierbaren Randelschrauben fixiert. 



Nehmen Sie die rechte Abdeckung ab, um den Speicher zu erweitern 
oder eine Erweiterungskarte auszutauschen bzw. einzusetzen. 
Nehmen Sie die linke Abdeckung ab, um ein Laufwerk ein- bzw. 
auszubauen. 
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4. Schieben Sie die Abdeckung ungefahr 2,5 cm nach hinten, 
und Ziehen Sie sie vom Gerat ab. 




Abnehmen der Abdeckungen 

Fiihren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die 
Abdeckung wieder anzubringen. 



Die beiden Abdeckungen sind identisch. Eine Abdeckung verfugt 
iiber unverlierbare Randelschrauben, die herausgedreht werden 
konnen. 
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5. Nehmen Sie die Frontblende ab, indem Sie sie an der Unterkante 
unterhalb des letzten Liiftungsschlitzes anfassen und nach vorne 
und oben Ziehen, um sie vom Gehause zu losen. 




Abnehmen der Frontblende 

Um die Frontblende wieder anzubringen, setzen Sie die beiden oberen 
Halterungen in die dafiir vorgesehenen Offnungen im Gehause ein 
und driicken die Blende in Position. 



Vergewissern Sie sich beim Einsetzen der Frontblende, dass deren 
Oberkante mit der Oberkante des Gehauses abschlieBt, bevor Sie 
die Blende in Position driicken. 
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Abnehmen der vorderen Laufwerksblenden 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab. 

4. Nehmen Sie die Frontblende ab. 

5,25-Zoll-Laufwerksblende 

Driicken Sie eine der Verriegelungen auf der Innenseite der groBen 
Blende zur AuBenkante, um die Laufwerksblende zu losen. Ziehen 
Sie gleichzeitig die Laufwerksblende nach innen, um diese aus der 
Hauptblende zu losen. 




Abnehmen der Laufwerksblende 

Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die 
Laufwerksblende einzubauen. 
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Diskettenlaufwerksblende 



Je nach Konfiguration des Computers befindet sich ggf. eine 
Laufwerksblende an dieser Stelle. Wenn sich in diesem Schacht 
kein Laufwerk befindet, konnen Sie ein 3,5-Zoll-Laufwerk 
(Diskettenlaufwerk, Festplatte oder Zip-Laufwerk) einbauen. 



Ziehen Sie die rechte Verriegelung zur Mitte der Hauptblende. Ziehen 
Sie gleichzeitig die Laufwerksblende nach innen, um diese aus der 
Hauptblende zu losen. 




Abnehmen der Laufwerksblende 

Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die 
Diskettenlaufwerksblende anzubringen. 
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Installieren von zusdtzlichem Speicher 

Der Computer ist mit DDR-SDRAM-Speicher (Double Data 
Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory, synchroner 
dynamischer RAM mit doppelter Datenrate) ausgestattet. Dabei handelt 
es sich um DIMMs (Dual Inline Memory Module, Speichermodul mit 
zwei parallelen Kontaktreihen). 

DIMMs 

Die Steckplatze fiir Speichermodule auf der Systemplatine 
konnen mit DIMMs nach Industriestandard bestiickt werden. Diese 
Speichermodulsteckplatze sind mit mindestens einem vorinstallierten 
Speichermodul bestiickt. Um die maximale Speicherunterstiitzung 
zu erzielen, ist moglicherweise das Austauschen des vorinstallierten 
Speichermoduls durch ein DIMM mit htiherer Kapazitat erforderlich. 

Die Systemplatine kann mit Speicher bis zu 4 GB bestiickt werden 
und unterstiitzt den Einzelkanal- und Doppelkanalmodus. 



Weitere Informationen zum Einzelkanal- und Doppelkanalmodus 
bei Speichermodulen fmden Sie unter „Einzelkanal- und 
Doppelkanalmodus" auf Seite 1-8. 



DDR-SDRAM-DIMMs 

Wenn der Computer DDR-SDRAM DIMMs unterstiitzt, mussen 
die DIMMS folgende Merkmale aufweisen, damit ein einwandfreies 
Funktionieren des Systems gewahrleisten werden kann: 

■ 184-polig nach Industriestandard 

■ ungepuffert und PC2 100 266 MHz-, PC2700 333 MHz- oder 
PC3200 400 MHz-kompatibel 

■ 2,5 Volt 

Die DDR-SDRAM-DIMMs mussen dariiber hinaus folgende 
Eigenschaften aufweisen: 

■ Unterstiitzung einer CAS-Latenzzeit von 2, 2,5 oder 3 
(CL = 2, CL = 2,5 oder CL = 3) 

■ Ausstattung mit den obligatorischen SPD-Informationen nach 
JEDEC 
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Des Weiteren wird vom Computer Folgendes unterstutzt: 

■ Nicht-ECC-Speichertechnologien (128 MBit, 256 MBit und 
512 MBit) 

■ einseitige und doppelseitige DIMMs 

■ keine Unterstiitzung von DIMMs mit x8- oder xl6-DDR-Geraten 
und x4-SDRAM-DIMMs 

Die maximale Betriebsgeschwindigkeit hangt von der Kombination 
aus Prozessor und verwendetem Speichertyp ab. In der Tabelle unten 
werden die optimalen Kombinationen aufgefuhrt. 



Maximale Betriebsgeschwindigkeit des Front 
Side Bus (MHz) 


Front Side Bus des 
Prozessors (MHz) 


DDR266- 
DIMM 


DDR333- 
DIMM 


DDR400- 
DIMM 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




Das System startet nicht mit DIMMs, die nicht unterstutzt werden. 



Einzelkanal- und Doppelkanalmodus 

Die HP Compaq DX2000 Microtower-Modelle arbeiten automatisch 
im Einzelkanalmodus oder im leistungsstarkeren Doppelkanalmodus, 
je nachdem, wie die DIMMs eingesetzt sind. 

■ Im Einzelkanalmodus wird die maximale Betriebsgeschwindigkeit 
vom langsamsten DIMM im System festgelegt. Wenn das System 
beispielsweise ein DIMM mit 266 MHz und ein weiteres mit 
333 MHz enthalt, wird es mit der langsameren der beiden 
Geschwindigkeiten ausgefuhrt. 
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■ Im Doppelkanalmodus miissen alle DIMMs aus identischen Modulen 
bestehen. Die DIMMs in den J23- und J24-Steckplatzen miissen 
identisch sein, und die DIMMs in den J25- und J28-Steckplatzen 
miissen ebenfalls identisch sein. Wenn sich im J23-Steckplatz 
also bereits ein DIMM befindet und Sie ein zweites DIMM 
hinzufiigen mochten, sollten Sie ein identisches DIMM in den 
J25-Steckplatz einsetzen. Wenn Sie DIMMs in alle vier Steckplatze 
einsetzen, verwenden Sie identische Module. Andernfalls wird 
das System nicht im Doppelkanalmodus ausgefiihrt. 

Auf der Systemplatine des HP Compaq DX2000 Microtower befinden 
sich vier DIMM-Steckplatze, die entweder im Einzelkanal- oder 
im Doppelkanalmodus arbeiten, wobei zwei Steckplatze pro Kanal 
verwendet werden. Die Steckplatze sind mit J23, J24, J25 und J28 
beschriftet. Die Steckplatze J23 und J24 sind dem Speicherkanal A 
und die Steckplatze J25 und J28 dem Speicherkanal B zugeordnet. 

Einsetzen von Speichermodulen 

AACHTUNG: Die Kontakte der Speichermodul-Steckpldtze sind aus Gold. 
Wenn Sie den Speicher aufmsten, mussen Sie darauf achten, dass Sie 
ebenfalls Speichermodule mit Metallkontakten aus Gold verwenden, 
urn eine Korrosion und/oder Oxidation zu verhindern, die durch einen 
Kontakt zwischen nicht kompatiblen Metallen auftreten konnen. 



A 



ACHTUNG: Statische Elektrizitdt kann die elektronischen Komponenten 
des Computers bzw. der optionalen Karten beschddigen. Bevor Sie 
die hier beschriebenen Schritte durchfijhren, sollten Sie daher einen 
geerdeten Metallgegenstand beruhren, urn sich statisch zu entladen. 
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 4, „Elektrostatische 
Entladung". 



AACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie die Kontakte eines Speichermoduls 
nicht beruhren. Das Modul kann ansonsten beschddigt werden. 



1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene externe 
Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

Wenn sich in Schacht 5 eine Festplatte befindet, mussen Sie den unteren 
Laufwerksrahmen ausbauen, bevor Sie die Speichermodule entnehmen. 
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3. Nehmen Sie die rechte Abdeckung ab. 

AVORSICHT: Lassen Sie die internen System komponen ten vor dem 
Beruhren ausreichend abkiihlen, um Verbrennungen durch heiBe 
Bauteile zu vermeiden. 



4. Legen Sie den Computer auf die Seite, um die Arbeit zu 
vereinfachen. 

5. Offnen Sie beide Halterungen des Speichermodulsteckplatzes O, 
und setzen Sie das Speichermodul in den Steckplatz © ein. Setzen 
Sie das erste zusatzliche Modul in den Steckplatz direkt neben dem 
vorinstallierten Modul ein, und setzen Sie die restlichen Module 
entsprechend der numerischen Reihenfolge der Steckplatze ein. 




Einsetzen eines Speichermoduls 



Die Speichermodule konnen nur in einer Richtung eingesetzt 
werden. Richten Sie die Kerbe am Modul auf die Nase am 
Speichermodulsteckplatz aus. 



6. Driicken Sie das Modul bis zum Anschlag in den Steckplatz, und 
achten Sie darauf, dass es fest sitzt. Setzen Sie die Halterungen in 
die Verriegelungsposition ©. 
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7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 fur jedes zusatzliche Modul, 
das Sie einsetzen mochten. 

Um den Computer wieder zusammenzubauen, fiihren Sie die oben 
stehenden Schritte in der umgekehrten Reihenfolge durch. 

Einsetzen einer Erweiterungskarte 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die rechte Abdeckung ab. 

4. Legen Sie den Computer auf die Seite, um die Arbeit zu vereinfachen. 

Fahren Sie mit Schritt 10 fort, wenn Sie eine Erweiterungskarte 
in einen freien Steckplatz einsetzen mochten. 

5. Ziehen Sie zum Herausnehmen einer installierten Erweiterungskarte 
alle mit der Erweiterungskarte verbundenen Kabel ab. 

6. Drehen Sie die Schraube oben am Erweiterungssteckplatz heraus. 

7. Halten Sie die Karte an beiden Seiten fest, und Ziehen Sie sie 
durch Hin- und Herbewegen vorsichtig aus dem Steckplatz. 
Achten Sie darauf, dass die Karte dabei andere Komponenten 
nicht beschadigt. 

8. Bewahren Sie die Karte in einer Antistatikverpackung auf. 

9. Setzen Sie eine neue Erweiterungskarte oder eine Erweiterungs- 
steckplatzabdeckung ein, um den freien Steckplatz zu schiitzen. 

AACHTUNG: Wenn Sie eine Erweiterungskarte herausnehmen und keine 
neue Karte einsetzen, muss die Offnung des freien Steckplatzes abgedeckt 
werden (z. B. durch eine Metallabdeckung oder mit Isolierband), damit 
eine ordnungsgemdBe Kiihlung der internen Komponenten gewdhrleistet ist. 



Hardware-Referenzhandbuch 



1-11 



Hardware-Aufrustung 



Fahren Sie mit Schritt 12 fort, wenn Sie keine weitere Erweiterungskarte 
einsetzen mochten. 

10. Nehmen Sie die Steckplatzabdeckung ab. 

11. Schieben Sie die Erweiterungskarte in den Erweiterungssteckplatz, 
und driicken Sie sie fest hinein. 

17 
-J 




Einsetzen einer Erweiterungskarte 



Driicken Sie eine Erweiterungskarte beim Einsetzen fest in den 
Steckplatz hinein, so dass samtliche Anschliisse ordnungsgemaB 
und fest sitzen. 



12. Befestigen Sie die Schraube am oberen Rand des 
Erweiterungssteckplatzes, um die Karte im Gehause zu fixieren. 

13. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. 

14. SchlieBen Sie externe Kabel, falls vorhanden, an die eingesetzte 
Erweiterungskarte an. 

Konfigurieren Sie den Computer neu, falls dies notwendig ist. 
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Austauschen oder Aufrusten eines Laufwerks 

Der Computer unterstiitzt bis zu fiinf Laufwerke, die in verschiedenen 
Konfigurationen eingebaut werden konnen. 

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Austauschen oder Aufrusten 
der Speicherlaufwerke beschrieben. Fiir die Fiihrungsschrauben der 
Laufwerke ist ein Torx-Schraubendreher T-15 erforderlich. 



ACHTUNG: Sfellen Sie sicher, dass auf der Festplatte gespeicherte 
personliche Dateien auf einem exfernen Speichermedium gesichert sind, 
bevor Sie die Festplatte ausbauen. Andernfalls kommt es zum Verlust von 
Daten. Nachdem Sie die primdre Festplatte ausgetauscht haben, mussen 
Sie die Restore Plus! CD ausfuhren, um die werkseitig von Compaq 
installierten Dateien zu laden. 
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Position der Laufwerke 




Position der Laufwerke 
Beschreibung Beschreibung 

O © 5,25-Zoll-Laufwerksschacht fur optionale Laufwerke* 

© 3,5-Zoll-Laufwerksschacht (1 ,44-MB-Diskettenlaufwerk 
abgebildet)** 

0 © Interner Standard-3,5-Zoll-Laufwerksschacht fur 
Festplatten 

*Bei einem optionalen Laufwerk handelt es sich urn ein 
CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM- oder DVD-R/RW-Laufwerk 
bzw. um ein CD-RW-/DVD-Kombinationslaufwerk. 

**Je nach Konfiguration des Computers befindet sich eine 
Laufwerksblende an dieser Stelle. Wenn sich in diesem Schacht 
kein Laufwerk befindet, konnen Sie ein 3,5-Zoll-Laufwerk 
(Diskettenlaufwerk, Festplatte oder Zip-Laufwerk) einbauen. 
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Ausbauen eines 5,25-Zoll-Laufwerks 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die rechte und die linke Abdeckung ab. 

4. Nehmen Sie die Frontblende ab. 

5. Ziehen Sie eventuelle Stromversorgungs-, Daten- und 
Audiokabel von der Ruckseite des Laufwerks ab. 



In gewissen Fallen ist es leichter, die Kabel zu losen, wenn Sie das 
Laufwerk bereits etwas aus dem Laufwerkschacht herausgezogen 
haben. 



6. Drehen Sie die vier Schrauben (zwei auf jeder Seite) heraus, mit 
denen das Laufwerk im Laufwerksrahmen befestigt ist O. 

7. Ziehen Sie das Laufwerk aus dem Laufwerksrahmen wie unten 
gezeigt heraus ©. 




Ausbauen eines 5,25-Zoll-Laufwerks 
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Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um ein 
Laufwerk einzubauen. 

Bei dem ersten Einbau eines 5,25-Zoll-Laufwerks in Schacht 2 
miissen Sie das Laufwerk aus Schacht 1 herausnehmen und 
die Metallabdeckung von Schacht 2 herausdriicken. 



VORSICHT: Nachdem Sie die Metallabdeckung entfernt haben, kann 
v die Innenseite des Schachts scharfe Kanten aufweisen. 



A 



Ausbauen eines Diskettenlaufwerks 



1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer 
ab, und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die rechte und die linke Abdeckung ab. 

4. Nehmen Sie die Frontblende ab. 

5. Ziehen Sie die Daten- und Stromkabel von der Ruckseite 
des Laufwerks ab. 
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6. Drehen Sie die vier Schrauben (zwei auf jeder Seite) heraus, 
mit denen das Laufwerk im Laufwerksrahmen befestigt ist O. 

7. Ziehen Sie das Laufwerk nach vorne aus dem Gehause heraus ©. 




Ausbauen eines Diskettenlaufwerks 

Zum Wiedereinsetzen des Diskettenlaufwerks fiihren Sie diese 
Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. 

Ausbauen des unteren Laufwerksrahmens 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer ab, 
und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die rechte und die linke Abdeckung ab. 

4. Nehmen Sie die Frontblende ab. 

5. Bauen Sie das Diskettenlaufwerk aus. 
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6. Ziehen Sie die Daten- und Stromkabel auf der Ruckseite aller 
eingebauten 3,5-Zoll-Laufwerks ab. 

7. Losen Sie die drei Schrauben, mit denen der Laufwerksrahmen 
vorne am Gehause befestigt ist O. Losen Sie anschlieBend die 
einzelne Schraube, mit der der untere Laufwerksrahmen auf der 
rechten Seite des Gehauses am festen oberen Laufwerksrahmen 
befestigt ist ©. 

8. Schieben Sie den unteren Laufwerksrahmen um etwa 10 mm 
nach hinten, um ihn vom oberen Rahmen zu losen ©. 




Ausbauen des unteren Laufwerksrahmens 

Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, 
um den unteren Laufwerksrahmen wieder einzubauen. 



AACHTUNG: Wenn Sie die Schrauben wieder hereindrehen, verwenden 
Sie die kurze Rdndelschraube (ca. 4 mm lang) fur die Seite und die vier 
langeren Rdndelschrauben fur die Vorderseite des Gehauses. 
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Ausbauen einer 3,5-Zoll-Festplatte 

1. Fahren Sie das Betriebssystem ordnungsgemaB herunter, und 
schalten Sie dann den Computer und eventuell vorhandene 
externe Gerate aus. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und vom Computer ab, 
und trennen Sie alle Verbindungen zu externen Geraten. 

3. Nehmen Sie die rechte und die linke Abdeckung ab. 

4. Nehmen Sie die Frontblende ab. 

5. Bauen Sie das Diskettenlaufwerk aus. 

6. Ziehen Sie die Daten- und Stromkabel auf der Ruckseite aller 
eingebauten 3,5-Zoll-Laufwerks ab. 

7. Bauen Sie den unteren Laufwerksrahmen aus. 

8. Drehen Sie die vier Schrauben (zwei auf jeder Seite) heraus, 
mit denen das Laufwerk im Laufwerksrahmen befestigt ist. 

9. Schieben Sie das Laufwerk aus dem Laufwerksrahmen. 




Ausbauen einer 3,5-Zoll-Festplatte 

Zum Einbauen des Laufwerksrahmens fiihren Sie diese Schritte 
in umgekehrter Reihenfolge durch. 
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Batterieaustausch 



Austauschen der Batterie 

Die in Ihrem Computer vorinstallierte Batterie versorgt die Echtzeituhr 
mit Strom und hat eine Lebensdauer von ungefahr drei Jahren. 
Tauschen Sie die im Computer vorhandene Batterie nur gegen 
eine Batterie desselben Typs aus. Der Computer wird mit einer 
Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt geliefert. 



Die Lebensdauer der Lithiumbatterie kann verlangert werden, indem 
der Computer an eine Strom fiihrende Netzsteckdose angeschlossen 
wird bzw. angeschlossen bleibt. Die Lithiumbatterie wird nur verwendet, 
wenn der Computer NICHT an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. 



AVORSICHT: Der Computer ist mit einer internen Lithium-Mangandioxid-Batterie 
ausgestattet. Falls die Batterie nicht sachgemdB behandelt wird, besteht Brand- 
und Verletzungsgefahr. Beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen, 
urn Verletzungen zu vermeiden: 

■ Laden Sie die Batterie nicht wieder auf. 

■ Setzen Sie die Batterie nicht Temperaturen von uber 60 °C aus. 

■ Bauen Sie die Batterie nicht auseinander, setzen Sie sie keinen 
mechanischen duBeren Einflussen und keinen Flussigkeiten 
oder Feuer aus. 

■ Tauschen Sie die Batterie nur gegen geeignete HP/Compaq 
Ersatzprodukte aus. 



AACHTUNG: Bevor die Batterie ausgetauscht wird, ist es unbedingt 
erforderlich, die CMOS-Einstellungen des Computers zu sichern. 
Durch das Entfernen bzw. Austauschen der Batterie werden die 
CMOS-Einstellungen geloscht. 
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Batterieaustausch 



Batterien, Batteriesdtze und Akkus durfen nicht mit dem gewohnlichen 
Hausmull entsorgf werden. Um sie der Wiederverwertung oder dem 
Sondermull zuzufuhren, nutzen Sie die offentlichen Sammelstellen, oder 
setzen Sie sich bezijglich der Entsorgung mit einem HP/Compaq Partner 
in Verbindung. 



A 



ACHTUNG: Statische Elektrizitdt kann die elektronischen Komponenten 
des Computers oder der optionalen Gerdte beschddigen. Bevor Sie 
die hier beschriebenen Schritte durchfuhren, sollten Sie daher einen 
geerdeten Metallgegenstand bemhren, um sich statisch zu entladen. 

1. Bereiten Sie den Computer fur das Auseinanderbauen vor. 

2. Nehmen Sie die rechte Abdeckung ab. 

Moglicherweise miissen Sie eine Erweiterungskarte herausnehmen, 
um Zugang zur Batterie zu erhalten. 

3. Suchen Sie die Batterie und deren Halterang auf der Systemplatine. 
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Batterieaustausch 



4. Fiihren Sie zum Austauschen der Batterie die folgenden 
Schritte abhangig vom jeweiligen Batteriehalterungstyp 
auf der Systemplatine aus: 

Typ 1: 

a. Um die Batterie aus ihrer Halterung zu losen, driicken Sie 
die Metallklammer zuriick, mit der die Batterie an einer 
Seite gehalten wird. 

b. Die Batterie springt aus der Halterung, und Sie konnen 
sie herausnehmen. 




Herausnehmen einer Batterie (Typ 7 ) 
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Batterieaustausch 



c. Um die neue Batterie einzusetzen, schieben Sie die 
Austauschbatterie mit dem Pluspol nach oben an einer 
Seite unter die Nase der Halterung. Driicken Sie die 
andere Seite der Batterie nach unten, bis sie einrastet. 




Einsetzen einer Batterie (Typ 1 ) 
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Typ 2: 

a. Um die Batterie aus der Halterung zu losen, driicken Sie 
den Halter nach auBen O. 

b. Nehmen Sie die Batterie aus der Halterung ©. 




Herausnehmen einer Batterie (Typ 2) 

c. Setzen Sie die Ersatzbatterie ein. Die Batterie rastet automatisch 
in der richtigen Position ein, wenn sie eingesetzt wird. 



Nachdem die Batterie ausgetauscht wurde, schlieBen Sie den Vorgang 
mit den folgenden Schritten ab. 



5. Bringen Sie die Gehauseabdeckungen wieder an. 

6. Stecken Sie den Netzstecker ein, und schalten Sie den 
Computer ein. 

Legen Sie das Datum und die Uhrzeit, Ihre Kennworter und spezielle 
Systemeinstellungen mit Hilfe von Computer Setup erneut fest. 
Entsprechende Anleitungen fmden Sie im Computer Setup (F10) 
Utility Handbuch. 
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ANgemeine Pflegehinweise 
und Vorbereitungen fur den Transport 



ANgemeine Pflegehinweise 

Beachten Sie die folgenden Hinweise fur die Pflege Ihres Computers 
und Monitors: 

■ Sorgen Sie dafiir, dass Ihr Computer auf einer stabilen und geraden 
Flache steht. Lassen Sie auf der Ruckseite des Computers und 
iiber dem Monitor ungefahr 7,6 cm Abstand, damit fur eine 
ausreichende Luftzirkulation gesorgt ist. 

■ Betreiben Sie den Computer auf keinen Fall ohne 
Gehauseabdeckung. 

■ Stellen Sie sicher, dass Luft in den Computer eintreten und dort 
zirkulieren kann. Blockieren Sie nicht die Luftungsschlitze und 
Lufteinlasslocher. 

■ Schiitzen Sie den Computer vor Feuchtigkeit, direkter 
Sonneneinstrahlung sowie vor extremen Temperaturen. 

■ Schiitzen Sie den Computer und die Tastatur vor dem Eindringen 
von Flussigkeiten. 

■ Decken Sie nie die Luftungsschlitze des Monitors ab. 

■ Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie eine der folgenden 
Wartungsarbeiten durchfuhren: 

□ Wischen Sie das Computergehause mit einem weichen, 
mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Reinigungsmittel 
konnen die Beschichtung angreifen und beschadigen. 

□ Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Luftungsschlitze des 
Computers. Staub und andere Substanzen konnen die 
Schlitze verstopfen und damit die Luftzirkulation verringern. 
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Allgemeine Pflegehinweise und Vorbereitungen fur den Transport 



Vorsichtsmaftnahmen fur optische Laufwerke 

Beachten Sie beim Betreiben oder Reinigen des optischen Laufwerks 
die folgenden Hinweise. 



Betrieb 



Reinigung 



Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wahrend es in Betrieb ist. 
Andernfalls konnen beim Lesen der Daten Fehler auftreten. 

Setzen Sie das Laufwerk nicht hohen Temperaturschwankungen 
aus, da sich sonst Kondenswasser im Gerat bilden kann. Wenn 
wahrend des Betriebs plotzliche Temperaturschwankungen auftreten, 
warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerat ausschalten. 
Wenn Sie das Gerat sofort nutzen, konnen Lesefehler auftreten. 

Stellen Sie das Laufwerk niemals an einem Ort auf, an dem es 
hoher Feuchtigkeit, extremen Temperaturen, Vibrationen oder 
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 



Reinigen Sie die Abdeckung und die Bedienelemente mit einem 
weichen, trockenen Tuch. Sie konnen das Tuch auch mit Wasser 
anfeuchten, dem Sie ein mildes Reinigungsmittel zugesetzt haben. 
Spriihen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerat. 

Verwenden Sie keine Losungsmittel wie Alkohol oder 
Reinigungsbenzin. Diese Mittel konnen die Oberflache 
beschadigen. 



Sicherheit 



Wenn Fremdkorper oder Flussigkeiten in das Laufwerk gelangen, 
Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Computers. Lassen Sie das 
Laufwerk in diesem Fall von einem HP Servicepartner priifen. 
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Transportvorbereitung 

Falls Sie den Computer transportieren miissen, beachten Sie die 
folgenden Hinweise: 

1. Sichern Sie die auf dem Festplattenlaufwerk befindlichen Daten 
vor dem Transport im Netzwerk oder auf Wechselmedien. Stellen 
Sie sicher, dass die fur die Sicherung verwendeten Medien keinen 
elektrischen oder magnetischen Impulsen ausgesetzt sind, wahrend 
sie gelagert oder transportiert werden. 



Die Festplatte wird automatisch gesperrt, wenn die Stromzufuhr zum 
System unterbrochen wird. 



2. Entnehmen Sie Wechselmedien und MultiBay Laufwerke, und 
bewahren Sie sie separat auf. 

3. Schalten Sie den Computer und samtliche externen Gerate aus. 

4. Ziehen Sie das Netzkabel zuerst aus der Steckdose und anschlieBend 
aus dem Computer heraus. 

5. Verpacken Sie die Systemkomponenten, MultiBay Laufwerke 
und externen Gerate in der Originalverpackung oder einer ahnlichen 
Verpackung mit geniigend Verpackungsmaterial, um sie zu schiitzen. 
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Elektrostatische Entladung 



Die Entladung von statischer Elektrizitat iiber einen Finger oder 
einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile 
beschadigen, die gegeniiber elektrostatischer Entladung empfmdlich 
sind. Diese Art von Beschadigungen kann die Lebensdauer der 
Gerate verkiirzen. 

Vermeiden von elektrostatischen Entladungen 

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen, um eine 
Beschadigung durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden: 

■ Vermeiden Sie das direkte Beriihren empfmdlicher Bauteile, 
indem Sie diese in antistatischen Verpackungen transportieren 
und aufbewahren. 

■ Bewahren Sie die elektrostatisch empfmdlichen Teile in den 
Verpackungen auf, bis sie sich an einem vor elektrostatischen 
Entladungen geschiitzten Arbeitsplatz befmden. 

■ Stellen oder legen Sie die Teile erst auf einer geerdeten 
Oberflache ab, bevor Sie sie aus der Verpackung entnehmen. 

■ Vermeiden Sie eine Beriihrung der Stifte, Leitungen und 
Schaltungsbauteile. 

■ Erden Sie sich immer, bevor Sie Komponenten oder Bauteile 
beriihren, die gegeniiber elektrostatischen Entladungen 
empfmdlich sind. 
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Elektrostatische Entladung 



Erdungsmethoden 



Es gibt mehrere Erdungsmethoden. Verwenden Sie eine oder mehrere 
der folgenden Erdungsmethoden, bevor Sie empfmdliche Komponenten 
beriihren oder installieren: 

■ Verwenden Sie ein Antistatikarmband, das iiber ein Erdungskabel 
an einen geerdeten Arbeitsplatz bzw. ein geerdetes Computergehause 
angeschlossen ist. Antistatikarmbander sind flexible Bander mit 
einem Mindestwiderstand von 1 MOhm +/-10% im Erdungskabel. 
Stellen Sie eine ordnungsgemaBe Erdung sicher, indem Sie die 
leitende Oberflache des Armbands direkt auf der Haut tragen. 

■ Verwenden Sie vergleichbare Bander an Fersen, Zehen oder 
FiiBen, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bander 
an beiden FiiBen, wenn Sie auf leitfahigem Boden oder 
Antistatik-FuBmatten stehen. 

■ Verwenden Sie leitfahiges Werkzeug. 

■ Verwenden Sie eine transportable Wartungsausriistung mit einer 
faltbaren Antistatik-Arbeitsmatte. 

Wenn Sie keine geeigneten Hilfsmittel besitzen, um eine ordnungsgemaBe 
Erdung sicherzustellen, wenden Sie sich an Ihren HP Servicepartner. 

Weitere Informationen zu statischer Elektrizitat erhalten Sie bei Ihrem 
HP Servicepartner. 
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